Zalacznik nr 1 do ZO

FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ | WYPOSAZENIA

Marka i typ pojazdu:

L.p. H. Parametry oferowane przez
Mlnlmalne parametry wymagane Wykonawce (Jezeli Wykonawca oferuje
przez za mawiajqcego parametry takie same jak w kolumnie

pierwszej wypetnia kolumne poprzez
wpisanie TAK, a w przypadku
zaoferowania parametru innego tzn. nie
gorszego niz minimalny wymagany przez
Zamawiajgcego wypetnia kolumne
poprzez jego okreslenie)

1. Wymagania ogolne:

1.1 Pojazd specjalny wielofunkcyjny ssgco ptuczgcego do
czyszczenia cisnieniowego kanalizacji wyprodukowany
w roku 2020

2. Podwozie — podac nazwe producenta Mercedes,

Scania lub rownowaine

2.1. Dopuszczalna masa catkowita min 18 ton

2.2 Wysokos¢ pojazdu zabudowanego max.3,55m

2.3 Wymagana rejestracja na pojazd specjalny

2.4 Silnik, kabina i rama pojazdu od jednego producenta

2.5 Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego

2.6 Podwozie fabrycznie nowe typu budowlanego,
dwuosiowe, naped 4x2

2.7 Moc silnika min. 430KM zapewniajgca prace
wszystkich urzadzen zabudowy

2.8 Rodzaj paliwa — olej napedowy

2.9 Silnik spetniajgcy normy emisji spalin EURO 6 D

2.10 Przytacze do zewnetrznego sterowania obrotami
silnika

2.11 Hamulec silnikowy

2.12 Modut sterujacy do zewnetrznej wymiany danych

2.13 Elektroniczna regulacja silnika EDC

2.14 Elektroniczny ogranicznik predkosci jazdy

2.15 Wydech wyprowadzony do goéry za kabing

2.16 Skrzynia biegéw automatyczna

2.17 Ptomieniowe urzgdzenie rozruchowe

2.18 Uktad chtodzenia musi zapewnic¢ stabilng prace
zestawu technologicznego w temperaturze powietrza
co najmniej plus 30°C

2.19 Podgrzewacz paliwa

2.20 Wstepny filtr paliwa

2.21 Siatka ochronna przeciw owadom przed chtodnicg

2.22 Wentylator silnika ze sprzegtem wiskotycznym

2.23 Woyciszenie hatasu do 85dB

3. Przystawka odbioru mocy NMV:

3.1 Spetniajagca wymogi zabudowy specjalistycznej

4, Uktad hamulcowy:

4.1 Sterowany elektroniczne

4.2 Hamulce osi przedniej i tylnej — tarczowe

4.3 Uktad hamulcowy z systemem ABS




4.4 Osuszacz powietrza

4.5 Przytgcze hamulcéw 2- przewodowe

5. Uktad kierowniczy i napedowy:

5.1 Lewostronny ze wspomaganiem hydraulicznym

5.2 Koto kierownicy z regulowang wysokoscig i
pochyleniem

5.3 Immobiliser

5.4 Os przednia 9 ton

5.5 Blokada kierownicy

5.6 Przednie zawieszenie paraboliczne no$nos¢ 9 ton ze
stabilizatorem

5.7 Zawieszenie tylne regulowane pneumatycznie

5.8 Ogranicznik skretu osi przedniej

5.9 Os tylna skretna z mozliwoscig blokady do jazdy

5.10 Tylne zawieszenie na poduszkach

5.11 Tylne zawieszenie nosnos¢ 13T ze stabilizatorem

5.12 Blokada osi tylnej

6. Uktad elektryczny:

6.1 Akumulator o pojemnosci min. 180Ah

6.2 Gtowny wytacznik pradu sterowany mechanicznie

6.3 Alternator o mocy min. 100A

6.4 Elektrycznie podnoszone szyby

6.5 Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne

6.6 Regulacja potozenia Swiatet

6.7 Gniazda elektryczne zamontowane w kabinie na 24V
12v

7. Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 250 | z zamykanym
korkiem wlewu

8. Kota zamontowane na pojezdzie i koto zapasowe z
felgami stalowymi i ogumieniem, koto zapasowe nie
zamontowane na pojezdzie tylko przekazane do
magazynu Zamawiajgcego

9. Nadkola z matami antyrozbryzgowymi

10. Rama podwozia o podwyzszonej wytrzymatosci na
obcigzenia w okresie ciezkiej pracy w terenie
nieutwardzonym

11. Przewdd do pompowania kot o dtugosci min. 10m z
manometrem i koncowka zapinany do sprezarki
samochodowe;j

12, Kabina:

12.1 Kabina $rednia — trzy miejscowa

12.2 Woyciszenie kabiny zgodne z obowigzujgcymi normami

12.3 Sygnat dzwiekowy ostrzegawczy zatgczonego biegu
wstecznego

12.4 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

12.5 Siedzenia z zagtéwkami wyposazone w pasy
bezpieczenstwa trzypunktowe

12.6 Klimatyzacja manualna

12.7 Oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami
ruchu drogowego

12.8 Na dachu kabiny belka ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem ,,POGOTOWIE WOD -
KAN”

12.9 Dodatkowe $wiatta ostrzegawcze koloru

pomaraficzowego zamontowane z tytu zabudowy




12.10 Centralny zamek

12.11 Tachograf cyfrowy dla dwdch kierowcéw

12.12 Miejsce na wbudowanie radiostacji

12.13 Ostona przeciwstoneczna przed szyba czotowa

12.14 Radio samochodowe fabryczne

12.15 Wskaznik temperatury zewnetrznej

12.16 Dywaniki na podtoge

12.17 Pokrowce na siedzenia w odcieniu szarym ciemnym

12.18 Wyswietlacz tablicy wskaznikéw w jezyku polskim

13. Zestaw narzedzi pomocniczych do obstugi pojazdu:

13.1 Podnosnik hydrauliczny 20 ton

13.2 Klucze do kot

13.3 Kliny pod kota — min. 2 szt.

13.4 Gasnica, tréjkat ostrzegawczy

13.5 Apteczka

13.6 Zestaw zaréwek zapasowych — 1kpl.

14. ZABUDOWA KOMBINOWANA POJAZDU - ZBIORNIK:

14.1 Kolor zabudowy — niebieski

14.2 Zbiornik cylindryczny stalowy monolityczny z
wypuktymi dennicami i wspawanymi wodoszczelnymi
pierscieniami wzmacniajgcymi na poczatku i na koricu
zbiornika

14.3 Grubos¢ Scianek zbiornika min. 6mm

14.4 Pojemnos¢ catkowita zbiornika min. 8 000 |

14.5 Zbiornik osadzony w sposdb umozliwiajgcy
podniesienie, na dwdch zawiasach przegubowych z
tytu i w siodle osadczym z przodu ramy pomocniczej

14.6 Rama pomocnicza cynkowana ogniowo

14.7 Dodatkowy otwdr w dennicy oprdzniajgcej min.
500mm w zbiorniku do czyszczenia komory wody
czystej

14.8 Konstrukcja zbiornika zapewniajaca podziat na czesc
szlamowg i wodng poprzez przestawng przegrode z
jedng uszczelka olejoodporng w min. trzech pozycjach
z mozliwoscig napetniania catego zbiornika wodg w
koncowym ustawieniu przegrody

14.9 Podziaty zbiornika:
komora szlamu min. 6000 | - komora wody min. 2000I
komora szlamu min. 4000 | - komora wody min. 4000 |
komora szlamu min. 3000 | - komora wody min. 5000 |

15. Napetnianie komory wody z wykorzystaniem:

15.1 Systemu rurociggdw min. DN50 z zasuwg odcinajacg
po obu stronach zbiornika

15.2 Przytacza typu Storz C

15.3 Waz do napetniania zbiornika wodg min.10mb

15.4 Pomiar stanu napetnienia urzgdzeniem ptywakowym
ze wskaznikiem np.: (transparentna rura z ptywajaca
kulg)

15.5 Spust wody ze zbiornika rurociggiem min. DN80
wyposazonym w sprzegto strazackie typu Storz B i
zasuwe odcinajaca

16 Opréinianie komory szlamu:

16.1 Pneumatycznym ttokiem przesuwnym z jedng

uszczelka, nadci$nieniem wytwarzanym pompag ssgca




16.2 Otwor kontrolny min. DN500, przetazowy
umiejscowiony w ttoku

16.3 Regulacja cisnienia w uszczelce ttoka z pulpitu
sterowniczego zabudowy

16.4 Blokowanie ttoka pneumatycznymi ryglami z
sitownikami na zewnatrz zbiornika po obu stronach w
trzech pozycjach

16.5 Koryto zrzutowe szlamu wykonane z blachy stalowej
ze wzmocnionymi krawedziami cynkowane ogniowo
zamontowane pod dennicg oprdzniajaca jako
przedtuzenie ptaszcza zbiornika, chronigce podwozie
pojazdu przed zabrudzeniem

16.6 Kontrola napetniania komory szlamu przez wskaznik ze
wskazowka i kulg ptywakowa wyskalowany co 500l

17. Dennica oprdzniajaca (pokrywa zbiornika):

17.1 Zawiasy w gornej czesci zbiornika, zewnetrznie
wzmochiona i otwierana do gory na catym przekroju

17.2 Dennica musi posiadac uszczelnienie pomiedzy
dennicy i ptaszczem zbiornika

17.3 Olejoodporna uszczelka gumowa

17.4 Dennica otwierana do gory hydraulicznie z
automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem

17.5 Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym
zabezpieczeniem przeciw otwarciu

17.6 Reczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem
dennicy muszg znajdowac sie w potozeniu
umozliwiajacym obserwacje dennicy

18. Krdéce ssania i oprozniania:

18.1 Kréciec oprdzniania w dolnej czesci dennicy min.
DN125 zasuwa z napedem pneumatycznym

18.2 Gorny kréciec min. DN125 z zasuwa odcinajgcg naped
pneumatyczny

18.3 Przytgcze typu V-Perrot z zaslepka

19. Zrzut wody nadosadowe;j:

19.1 Mozliwos$¢ zrzutu nadmiaru wody z nad szlamu
poprzez waz ssgcy umiejscowiony na wysiegniku

19.2 Waz spustowy min. DN100 z urzagdzeniem
ptywakowym wewnatrz zbiornika szlamu

19.3 Odpompowanie nadmiaru wody nadcisnieniem pompy
ssgcej

20. UKLAD SSANIA:

20.1 Pompa ssgca prozniowa topatkowa chtodzona cieczg o
wydajnosci nie mniej niz 1300m3/h (w swobodnym
przeptywie)

20.2 Przewdd ssawny o Srednicy min. DN125 olejoodporny

20.3 Wymagane zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem

20.4 Naped pompy ss3acej z przystawki mocy podwozia
poprzez wat przegubowy i pasy klinowe

20.5 Prosty w obstudze i mozliwy do wykonania w
warunkach poza warsztatowych system regulacji
napiecia pasow

20.6 Sprzegto pneumatyczne sterowane z pulpitu
sterowniczego oraz pilota radiowego

20.7 Komora zabezpieczajgca przed przelaniem zbiornika z

uktadem zaworéw kulowych ptywajacych




20.8 System rurociggdéw ssacych z zaworem zwrotnym i z
atestowanym zaworem bezpieczeristwa 0,5 bar

20.9 Zawor ograniczajgcy podci$nienie usprawniajgcy prace
pompy

20.10 System dodatkowych zaworéw umozliwiajacych
krotkotrwatg prace z wysokim podcisnieniem

20.11 Czterodrozny zawar regulacji przebiegu strumienia
powietrza zasysanego

20.12 Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodroznym

20.13 Punkty smarowania wysuniete na zewnatrz
utatwiajace obstuge

20.14 Dodatkowe odcinki weza ssawnego 1x3 m

20.15 Rura ssawna zakonczona koricéwka metalowa ze stali
ocynkowanej z inzektorem

20.16 Ttumik ssania z separatorem oleju

21. UKELAD WYSOKOCISNIENIOWY:

211 Pompa nurnikowa o wydajnosci min. 315l/min przy
minimalnym ci$nieniu min. 170 bar zabudowana na
stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu URAKA
KD718 lub réwnowazna

21.2 Naped pompy cisnieniowej poprzez sprzegto
pneumatyczne z kotem pasowym i paski klinowe

213 Zatgczanie pompy z pulpitu sterowniczego poprzez
sprzegto pneumatyczne oraz pilota radiowego

21.4 Ogrzewanie zimowe (mozliwo$¢ pracy pojazdem w
warunkach zimowych przy temperaturze min. -10°C)

21.5 Rurociggi pompy cisnieniowej min. DN32 wraz z
armaturg (zawory kulowe i ztgcza obrotowe)
redukujgcy straty cisnienia

21.6 Weze utozone z zachowaniem odpowiednich promieni
skretu w celu uzyskania najdogodniejszego
prowadzenia wody

21.7 Rura naptywu wody do pompy z zasuwg odcinajacg

21.8 Pneumatyczny system oprdzniania uktadu wodnego z
resztek wody

21.9 Ptynna regulacja cisnienia zaworem membranowym
powietrznym

21.10 Filtr przeptywu w aluminiowej obudowie z wktadem
siatkowym min. DN8O ze stali nierdzewnej

21.11 Swietlna i dZwiekowa sygnalizacja niskiego stanu wody
w komorze

21.12 Zawor przecigzeniowy w uktadzie hydraulicznym
zabezpieczajgcy przed pracg z nadmiernym cisnieniem

21.13 Zawor swobodnego przeptywu wody

21.14 Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku
wody

22. KOLOWROTY WEZY | WYSIEGNIK HYDRAULICZNY

22.1 Kotowrét weza ssgcego ocynkowany ogniowo i
lakierowany proszkowo:

22.1.1 Umieszczony horyzontalnie na zbiorniku

22.1.2 Wyposazony w hydrauliczny naped

22.13 Pojemnos$¢ kotowrotu min.18m przy Srednicy weza
ssawnego min. DN125

22.1.4 Czynna dfugos¢ weza ssawnego min.13m

22.2 Kotowrdt weza cisnieniowego ocynkowany ogniowo i

lakierowany proszkowo:




22.2.1 Umieszczony na zbiorniku horyzontalnie

22.2.2 Sterowany hydraulicznie

22.23 Pojemnos¢ kotowrotu min.120m przy srednicy weza
cisnieniowego min. DN 25”

22.2.4 Kotowrét z licznikiem pomiaru dfugosci weza

22.3 Wysiegnik hydrauliczny — kombinowany ocynkowany
ogniowo i lakierowany proszkowo:

22.3.1 Wspdlne prowadzenie weza ssgcego i cishieniowego

22.3.2 Wysiegnik sterowany pilotem radiowym

22.3.3 Z dodatkowym napedem prowadzenia wezy dla
zapewnienia ciggtego ich napiecia

22.3.4 Posadowiony na przegubie obrotowym z tytu na
dennicy, sterowany przektadnig slimakowa,
hydraulicznie odchylany o min.180°

2235 Wyposazony w przegubowe ramie wysiegnika
(podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydtuzanie)

22.2.6 O wysokosci podnoszenia min.1500mm

22.3.7 O udzwigu min.400kg (bez koniecznosci rejestracji w
UDT)

22.3.8 Hydrauliczny teleskop L= min. 1000mm

22.39 Zasieg pracy min.1500mm na lewg strone pojazdu
oraz min.3600mm na prawg strone pojazdu, zasieg
liczony od krawedzi pojazdu

22.3.10 Na wysiegniku zamontowana dodatkowo wciggarka
hydrauliczna min.400kg udzwigu

22.4 Pomocniczy kotowrét cisnieniowy ocynkowany
ogniowo i lakierowany proszkowo:

22.4.1 Obstugiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy
pod zbiornikiem sterowany z pilota radiowego

22.4.2 Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo

22.4.3 Dtugos¢ weza min.60m o $rednicy min. %"

22.4.4 By-pass dla odprowadzenia nadmiaru wody

22.4.5 Pistolet wysokocisnieniowy z uchwytem

23. STANOWISKA OBStUGI PRACA ZABUDOWY

23.0 Stanowisko obstugi I:

23.0.1 Sterowanie

23.0.2 Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze
stali nierdzewnej

23.0.3 Sterowanie silnikiem podwozia - regulacja obrotéow +/-
, obrotomierz

23.0.4 Sterowanie przystawka mocy wtgcz/wytacz

23.0.5 Sterowanie pompg ssgcg wiacz/wytgcz, vakuometr

23.0.6 Sterowanie zaworem czterodroznym — ssanie,
ttoczenie, odprezanie

23.0.7 Sterowanie pompg cisnieniowa wigcz/wytacz,
manometr, wtgcznik cisnienia, regulacja cisnienia

23.0.8 Sterowanie zaworem kulowym 1”
otwdrz/ zamknij

23.0.9 Sterowanie zaworem kulowym %"
otwdrz/zamknij

23.0.10 Ryglowanie dennicy oprdzniajgcej
Otworz/zamknij (zawor reczny)

23.0.11 Podnoszenie dennicy podnie$/opusé

(zawr reczny)




23.0.12 Sterowanie ttokiem oprdézniajgcym
przesuw/uszczelnianie

23.0.13 Ryglowanie pneumatyczne ttoka

23.0.14 Sterowanie cisnieniem w uszczelce przegrody
(manometr)

23.0.15 Licznik roboczogodzin pompy cisnieniowe;j

23.0.16 Licznik roboczogodzin pompy ssacej

23.0.17 Zatgczanie zimowego ogrzewania

23.0.18 Wytacznik bezpieczenstwa

23.1 Stanowisko obstugi Il wersja z kablem zdalnego
sterowania L= min.10m:

23.1.1 Zabudowane w wodoszczelnej kasecie

23.1.2 Sterowanie obrotami silnika obroty+ / obroty-

23.1.3 Sterowanie pracg pompy cisnieniowej wiacz/wytacz,
regulacja cisnienia wody

23.1.4 Sterowanie pracg pompy ssacej wtgcz/wytacz

23.15 Sterowanie zaworem czterodroznym — ssanie,
ttoczenie, odpowietrzanie

23.1.6 Sterowanie wezem DN25 i DN13 otwdrz/zamknij

23.1.7 Sterowanie wezem ssgcym — zasuwa otwarta/
zamknieta

23.1.8 Sterowanie zrzutem wody znad szlamu — zasuwa
otwarta/zamknieta

23.1.9 Sterowanie Joy-stikiem wezem cisnieniowym
rozwin/zwin

23.1.10 Sterowanie Joy-stikiem wezem ssgcym rozwin/zwin

23.1.11 Sterowanie proporcjonalnym Joy-stikiem do
sterowania wysiegnikiem -
wychyt/podnoszenie/wysuwanie teleskopem

23.1.12 Regulacja predkosci obrotowej kotowrotu weza
cisnieniowego

23.1.13 Wytacznik bezpieczenstwa

23.2 Stanowisko obstugi lll zdalne sterowanie falami
radiowymi

23.2.1 Zabudowane w wodoszczelnej kasecie

23.2.2 Sterowanie silnikiem — obroty-/ obroty+

23.23 Sterowanie pompg cisnieniowa wtgcz/wytgcz regulacja
ci$nienia wody

23.2.4 Sterowanie pracg pompg ssacg wtgcz/wytacz

23.2.5 Sterowanie zaworem czterodroznym — ssanie,
ttoczenie, odpowietrzanie

23.2.6 Sterowanie wezem DN25 i DN13 otwdrz/zamknij

23.2.7 Sterowanie wezem ssgcym — zasuwa otwarta/
zamknieta

23.2.8 Sterowanie zrzutem wody znad szlamu — zasuwa
otwarta/zamknieta

23.2.9 Sterowanie Joy-stikiem dla weza cisnieniowego
rozwin/zwin

23.2.10 Sterowanie Joy-stikiem dla weza ssgcego rozwin/zwin

23.2.11 Sterowanie proporcjonalnym Joy-stikiem dla
wysiegnika - wychyt/podnoszenie/wysuwanie
teleskopem

23.2.12 Regulacja predkosci obrotowej kotowrotu weza
cisnieniowego

23.2.13 Wytgcznik bezpieczenistwa




23.2.14 Jeden pilot radiowy z dwoma kompletami
akumulatoréw oraz fadowarka akumulatorow
zamontowana na state w pojezdzie

24, DODATKOWE WYPOSAZENIE | STEROWANIE

24.1 Sterowanie na dennicy tylnej jako recznie sterowane
zawory hydrauliczne do ponizszych funkgji:

24.1.1 Sterowanie kotowrotem weza cisnieniowego
zwin/rozwin

24.1.2 Sterowanie kotowrotem weza ssgcego zwin/rozwin

24.1.3 Sterowanie wysiegnikiem obrd¢ prawo/lewo

24.1.4 Sterowanie wysiegnikiem podnie$/opusé

24.1.5 Sterowanie teleskopem wysiegnika wysun/wciagnij

24.2 Ostony boczne kotowrotow

24.2.1 Zamontowane po prawej i lewej stronie, wykonane z
lekkiego metalu, ostaniajgce kotowroty utozone nad
zbiornikiem

24.2.2 Malowane w kolorze zabudowy

24.2.3 Do wykorzystania jako tablice reklamowe

24.3 Wanny na weize

24.3.1 Wanny ze stali nierdzewnej po lewej otwarte i prawej
stronie pojazdu zamykana

24.3.2 Zabudowane na stabilnej konsoli, dtugos¢ wanien
zalezna od dtugosci podwozia

24.3.3 Pompa ssaca i pompa cisnieniowa musza by¢ ostoniete
zabudowg z tworzywa lekkiego, zamykane na klucz

24.4 Skrzynki narzedziowe

24.4.1 Wykonane ze stali nierdzewnej

24.4.2 Zamykane na klucz

24.4.3 Zabudowane w stabilnej konsoli

24.4.4 Sciany poziomego podziatu

24.5 Weze

24.5.1 Waz cisnieniowy o Srednicy DN25 w podwdjnym
oplocie kevlarowym - min.120m

24.5.2 W3z cisnieniowy o Srednicy DN13 — min. 60m

24.5.3 W3z ssgcy o srednicy DN125 — min.18m

24.7 Zabudowa powinna by¢ wyposazona:

24.7.1 W nocne o$wietlenie miejsca pracy state (na
wysiegniku) 2 szt. oraz przenosne (z kablem 20m),
dodatkowo po obu stronach pojazdu po 2 szt.
zatgczane z biegiem wstecznym. Cate oswietlenie typu
LED

24.7.2 Swiatta ostrzegawcze z przodu belka LED i tytu pojazdu
lampy stroboskopowe typu LED umieszczone na
wysiegniku 2szt i w tylnym zderzaku pojazdu 2 szt.

24.7.3 Uchwyty na pachotki ostrzegawcze z pachotkami 5szt

24.7.4 Swiatta obrysowe

24.7.5 Ostony z siatki na tylnych lampach

24.7.6 Kamera cofania umieszczona na tyle pojazdu z
kolorowym wyswietlaczem LCD min. 7” umieszczonym
w kabinie kierowcy

24.7.7 Elektroniczny licznik pomiaru wysuwu weza

cisnieniowego o Srednicy DN25 z pomiarem biezgcym
oraz catodniowym




24.7.8 Urzadzenie sanitarne z elektrycznym podgrzewaczem
wody, zbiornik min.5 | oraz pojemnik na mydto, papier
a takze srodek dezynfekujacy

24.7.9 Uchwyt na drabine, topate oraz szczotke i stojak
hydrantowy

24.7.10 Folia odblaskowa wg DIN30710 z przodu i tytu pojazdu

24.7.11 Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady typu:
(kamienie, metal i inne) umieszczony na tyle pojazdu
po lewej stronie

24.7.12 Imadto montowane na belce z tytu pojazdu

24.7.13 Rolki prowadzgce waz cisnieniowy DN25 nad
studzienka oraz ostone weza w kinecie studzienki
kanalizacyjnej

UWAGI:

1. Wymagany wstepny odbior pojazdu w stanie surowym w fabryce producenta- przed
lakierowaniem w celu akceptacji ostatecznej konfiguracji pojazdu;

2. Do oferty nalezy dotaczyc rysunki techniczne zawierajace opisy i schematy wysiegnika
prowadzacego dwa weze rownoczesnie, dwdoch kotowrotéw umieszczonych obok siebie
horyzontalnie na zbiorniku oraz zabudowy potwierdzajace, Ze zastosowane rozwigzania sg zgodne
ze specyfikacjg w przypadku braku rysunkéw oferta zostanie odrzucona;

3. Do oferty nalezy dotaczy¢ wykaz zrealizowanych dostaw z ostatnich trzech lat minimum 3 dostawy;

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikéw wyznaczonych przez Zamawiajacego w
wyznaczony dzien w zakresie obstugi i eksploatacji pojazdu zgodnie z instrukcjq obstugi;

5. Czas reakcji serwisu w przypadku wystgpienia awarii, tj. przyjazdu we wskazane przez
Zamawiajacego miejsce po telefonicznym zgtoszeniu, nie dtuiszy niz 48 godzin;

6. Minimalny termin realizacji zamowienia do 9 tygodni od dnia podpisania umowy

7. Obowigzkowy wykup pojazdu specjalnego ssgco-ptuczacego Renault Mildlum 220.18/D SCK3 2006
roku - w cenie 50 000,00zt.

8. Minimalny bezptatny serwis 24 m-ce (nie dotyczy czesci zuzytych podczas eksploatacji)

Punktacja ztozonych ofert:

1.
2.
3.

Cena netto w PLN — maksymalna ilo$¢ pkt. 50%
Czas dostawy - maksymalna ilos¢ pkt. 40%
Bezptatny serwis 24 m-ce (nie dotyczy czesci zuzytych podczas eksploatacji) pkt. 10%




